Goedkope materialen

DAS-klei: 

DAS klei is een uitermate gemakkelijk verwerkbaar materiaal. Het is goed kneedbaar en hard uit zonder oven. Het materiaal is vrijwel krimp vrij. DAS klei kan heel goed gemengd worden met een vulmiddel (zand, zaagsel of iets dergelijks). Verder kan men bij de verwerking waterverf als kleurstof aanbrengen. 
Kerstboomverlichting: 

Voor de verlichting van huisjes gebruik kan je ook kerstboomverlichting gebruiken. Kies een seriesnoer met het juiste aantal lampjes. Bijvoorbeeld 240V gedeeld door 20 lampjes geeft een voedingsspanning van 12V per lampje. Knip de lampjes los en soldeer er langere snoeren aan. Zo verkrijg je lampvoetjes met lampje voor 12V voor een afbraakprijs.

Latex-muurverf: 

Latex muurverf is een uitstekend vulmiddel. Het is ideaal materiaal om piepschuim mee af te dekken. Vooral de dikkere soorten en verfresten werken erg goed. Zonder al te veel moeite kan je van alles en nog wat er doorheen roeren; denk hierbij aan zand, houtvezels etc. Hiermee krijg je sportgoedkoop een afwerkingsmateriaal voor landschappen.

Perfax Parketlijm 

Parketlijm kan als goedkoper alternatief voor witte houtlijm gebruikt worden. Vaak is deze lijm voor een afbraakprijs in de bouwmarkt te koop. Gebruik deze lijm niet voor constructiedoeleinden. Echter voor het meeste lijmwerk in het landschap is deze lijm uitstekend geschikt.

Piepschuim 

Piepschuim isolatieplaten zijn uitermate licht en goed te bewerken. Vooral met een warme draad is het materiaal uitstekend te snijden. Bergen en taluds kunnen uit piepschuin gebouwd worden. In eerste instantie wordt een te grote berg of een te groot talud gebouwd. Later wordt de berg of het talud met een warme draad in vorm gesneden.

Schuurpapier: 

Schuurpapier is een prachtig materiaal om mee te werken. Hiermee kun je gemakkelijk grote oppervlakken fijn grint maken. De grofste soorten (korrelgrootte 50) zijn in schaal N en Z uitstekend geschikt als railbedding. De fijnere soorten kunnen goed gebruikt worden voor grintwegen. Vroeger waren veel perrons verhard met fijn grind. Ook het stationsplein in de kleinere plaatsen was vaak verhard met grind. Geverfd zeer fijn schuurpapier is geschikt als asfalt. Ook als dakbedekking kan schuurpapier gebruikt worden. 

Vislijn: 

Vislijn kan als bovenleiding gebruikt worden. In plaats van de lelijke dikke rubberen draden van Arnold. Er zijn diverse kleurvarianten en diktes te koop. Het goedkoopste, maar ook het lelijkste is de groene vislijn. 
Zand: 

Zand heeft diverse toepassingen. De belangrijkste toepassing is het 1:1 mengen met DAS-klei. Gebruik hiervoor gezeefd zand. Na droging wordt het zand door een theezeefje gezeefd.

Tandenstokers, lucifers en cocktailprikkers: 

Zowel tandenstokers, lucifers als cocktailprikkers kan je gebruiken voor bouwhout voor diverse toepassingen. De diameter varieert maar is meestal rond de 2mm. Hetzelfde geldt voor de lengte, maar een lengte van 50mm is normaal. Dit stemt overeen met 18cm x 4,5m in schaal HO of 32cm x 8m in schaal N. Typische toepassingen van cocktailprikkers zijn wagonladingen met mijnhout of boomstammen. Tandenstokers kan je verknippen en bundelen tot pakketten industriehout voor de papier- of spaanplaatfabricage. In schaal HO is 18 cm diameter voor cocktailprikkers een uitstekende maat voor hekwerken. In schaal N denk je eerder aan houten palen voor telefoon- en elektriciteitsleidingen of houten bovenleiding- of lantaarnpalen. In schaal N kun je hekwerken goed bouwen van in lengterichting gehalveerde (platte) tandenstokers. Ook als constructiehout voor langs de spoorbaan in het goed te gebruiken. Bijvoorbeeld als lawinebescherming.

Rioolbuis: 

Rioolbuis met een diameter van 75 mm is precies goed voor de binnenbuis van een dubbelsporige tunnel in spoor N. Rioolbuis is in diverse diameters te verkrijgen. De kleine diameters zijn te gebruiken voor onderdoorgangen en kleine tunneltjes voor auto's en riviertjes. De grote diameters, bijvoorbeeld 110 mm, zijn geschikt voor de bouw van bogen in viaducten.

