Bron: Onbekend.

Rijden met pantograaf omhoog

Het is een zot gezicht, al die elektrische locs die met de pantograaf omlaag over de baan voortsnellen. Natuurlijk, als de pantograaf omhoog staat, dan botst de pantograaf bij sporen zonder bovenleiding tegen de bruggen en de tunnelportalen. Als er wel bovenleiding is aangebracht, dan is de trotse bezitter van de bovenleiding als de dood dat de pantograaf in de bovenleiding blijft hangen en alles stuk trekt. Verder slijten zowel de pantograaf als de bovenleiding van het met pantograaf op rijden. Kortom, ik zie zelden een elektrische loc op een modelspoorbaan met pantograaf omhoog rijden.

Het wezenlijke probleem is de te hoge eindstand van de pantograaf. Natuurlijk wil je geen risico's lopen, dus de pantograaf moet onder het niveau van de bovenleiding blijven. Zolang de pantograaf maar niets raakt, is alles goed. Hoe kunnen we de pantograaf op een lagere stand fixeren? Er zijn twee methoden die ik heb toegepast.

Zeker in schaal N bestaan vrijwel alle pantografen uit een blikken U-vormig gevouwen voetje met een gat in het midden voor de centrale bevestigingsschroef. In de opstaande randen zitten gaatjes waaraan de bewegende opbouw bevestigd is. Als de pantograaf omhoog gaat, dan stuit een beugeltje tegen de bodem van het U-vormige voetje. Dit beugeltje regelt de maximale hoogte van de pantograaf. Als het beugeltje eerder stuit, dan komt de pantograaf minder hoog. Ik leg nu zwart geverfde plaatjes karton in de U-vormige voet. Het benodigde aantal en de dikte van de plaatjes is een kwestie van proberen. Ik leg voldoende plaatjes in de U-vormige voet totdat de pantograaf iets onder de bovenleidinghoogte stuit. De pantograaf blijft volledig functioneren, maar de maximale hoogte is beperkt. Een aldus omgebouwde E-loc rijdt met pantograaf omhoog zonder problemen onder de bovenleiding door en geeft ook geen problemen in de tunnels.

Niet alle locs bleken geschikt voor de plaatjes methode. Daarom ben ik met dun zwart garen gaan experimenteren. Het sleepstuk van de pantograaf bestaat meestal uit twee parallelle staven die in model in tegenstelling tot de werkelijkheid op de uiteinden zijn samengevoegd. Afhankelijk van het merk is er meestal aan het uiteinde van het sleepstuk een gaatje of een oogje te vinden. Ik leid een dunne zwarte draad door dit oogje en maak een lus om de onderste as aan de voet van de pantograaf en leg een knoopje in deze draad. Door deze draad wordt de pantograaf wederom in hoogte begrensd. Door de lengte van de lus te variëren kan de maximale hoogte precies worden ingesteld.

Voor de digitale rijders onder ons. Ik rij altijd met de achterste pantograaf omhoog. De loc rijdt dus achteruit in de richting van de pantograaf en vooruit in de andere richting

